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Tragbarer Auflade-Feuerlöscher ÖN EN3 für die „Erste Löschhilfe“, 
Schlagknopfbetätigung aus glasfaserverstärktem Spezial-Kunst-
stoff.

Produktdatenblatt	SK	9	Pro

Tragbarer Feuerlöscher ÖN EN3
Löschmittel Schaum, Rating 27A/233B, LE 9A/15B

SK	9	Pro

Schaum WH
27A/233B

Modell H B T
Gloria SK 9 Pro 585 280 205

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Ausschreibungstext umseitig.
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Ausschreibungstext	SK	9	Pro

Tragbarer Feuerlöscher ÖN EN3
Löschmittel Schaum, Rating 27A/233B

Tragbarer Feuerlöscher ÖNORM EN 3 Brandklassen AB

•	 Behälter
 Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstands-

fähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
•	 Standring
 Kunststoff, mit integrierter Halterung für die Löschpistole
•	 Kennzeichnung
 informatives Siebdruckbild
•	 Auslösearmatur
 Schlagknopfbetätigung aus glasfaserverstärktem Spezial-Kunststoff
•	 Löschmittel
 Schaumkonzentrat in sep. Kolbenkartusche
•	 Füllmenge
 9 kg
•	 Treibmittel
 CO2
•	 Temperaturbereich
 von +5°C bis +60°C
•	 Angaben	für	elektrische	Anlagen
 bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m
•	 Rating
 27A/233B
•	 Löschmitteleinheiten
 LE 9A/15B
•	 Montagezubehör
 Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
•	 Gesamtgewicht
 15,3 kg

Hinweis zu den Löschmitteleinheiten: Sind Feuerlöscher zugleich für die Brandklassen A und B 
vorgesehen, dann gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

Abmessungen: H 585 × B 280 × T 205 mm
Fabrikat: Gloria
Modell: SK 9 Pro
Liefernachweis: BST, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich
 Telefon +43-5223-414 11, Telefax +43-5223-464 11
 E-Mail info@bst.at, WWW http://www.bst.at/


