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Hydrantenkupplungen

Kupplungen System Storz für Feuerwehren,
mobile Wasserversorgung und Industrie

Hydrantenkupplungen

Werkstoff:

Aluminiumlegierung, Dichtung aus Nitrilkautschuk schwarz oder weiß

Nenngröße

Knaggen­
abstand b 
(mm)

Anschluss­
gewinde 
außen W 
(mm)

Anschluss­
gewinde 
innen W 
(mm)

Rund-Innen-
Gewinde V

Baulänge L 
(mm)

Gewicht (kg) Hinweise
Artikel­
nummer

52=C 66 G 2 A Rd 50 x 1/6 32 0,225 1002516161

75=B 89 G 2½ A Rd 65 x 1/6 38 0,400 1002520201

110=A 133 G 4 A Rd 105 x 1/4 47 1,010 1002529281

Deckkapseln

Hydranten-Deckkapsel mit Dreikant und Flachdichtring, mit 
Kette
Werkstoff:

Aluminiumlegierung

Nenngröße
Außenrundgewinde 
V

Baulänge L (mm) Gewicht (kg) Hinweise Artikelnummer

52=C Rd 50 x 1/6 62 0,375 DIN 14 317 10035116161 

75=B Rd 65 x 1/6 66 0,495 DIN 14 318 10035120201

110=A Rd 105 x 1/4 74 1,230 DIN 14 319 10035129281


